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1. OBIJETIVO

Este procedimiento tiene como finalidad describir los pasos y etapas requeridas para realizar la
programacion de transporte de combustibles liquidos derivados del petréleo y GLP por la red de
poliductos de Cenit.

2. ALCANCE

Los programas de bombeo descritos en este procedimiento aplican para la red de poliductos
representada en el siguiente diagrama.
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3. CONDICIONES GENERALES

3.1. Requerimientos iniciales

Para efectuar la programacién de poliductos se requieren los siguientes insumos:

e Plan operacién de transporte de corto plazo, el cual contiene los volumenes aprobados a:

Retirar de cada producto de Refineria de Barrancabermeja y Refineria de Cartagena.

Volumenes por producto a entregar por los remitentes en los Puntos de Entrada

Volumenes por producto a retirar por los remitentes en los puntos de salida de cada
producto.

Entregar por producto y cliente de los llenaderos de CENIT.

Importar o internar por puertos.

e Acta comité de paros de bombeo, en este documento se incluyen los trabajos de mantenimiento
aprobados para los meses de operacion n, n+1y n+2, en donde n corresponde al mes de operacion.

e Tabla de capacidades de bombeo de los sistemas de transporte para el mes de programacion,
incluyendo el factor de servicio del sistema, emitida por el area responsable.

e Informacion de estado de la operacién de transporte al corte de inicio de la corrida de
programacion de bombeo; nivel de inventarios, llenos de linea, esquemas de bacheo, informacidn
volumétrica de voliumenes entregados previos a la fecha de programacion, cumplimientos de
volimenes nominados por los clientes y demds temas relevantes asociados a la operacion de
poliductos.

e Solicitudes de clientes, que puedan impactar los volimenes a programar.

e Protocolos de operacion de pruebas de bombeo especiales que se deban programar en los sistemas
de bombeo.

e Plan de retiros de Combustibles y GLP desde las fuentes de suministro.

e Estado de la cuenta balance de productos.
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3.2. Herramientas informaticas

La realizacion de la programacion de bombeo de los poliductos de Cenit, se ejecuta en la Herramienta
digital disponible, la cual toma la informacién operacional de inventarios de estaciones/lineas,
secuencia de bacheo actual y demds informacién asociada a la operacién de transporte de los
poliductos, tomada del Sistema de Informacidon volumétrica, en el cual se consolidan todos los
movimientos de producto de los poliductos de Cenit con frecuencia diaria, para asi poder generar la
secuencia de bacheo de cada sistema de transporte y las proyecciones de entrega de productos e
inventarios en cada centro.

Una vez ejecutada la programacidon de transporte de los sistemas en las herramientas digitales
disponibles, se procede a su divulgacion al interior de Cenit y a las clientes.

4. DESARROLLO Y DESCRIPCION

4.1. Generar programa de transporte por linea/centro

A continuacion, se relaciona la secuencia de actividades requeridas para la generacién del programa
de bombeo:

1. Actualizar el estado de la informacion operativa: Disponibilidad de productos desde el punto de
entrada, tender de despacho de cada poliducto, los llenos de linea de cada poliducto,
cumplimiento de la nominacidn, inventarios en los centros operativos y el inventario en los
tanques de los clientes.

2. Obtener del plan de transporte el compromiso de retiro de combustibles en cada Planta, es
necesario diferenciarlo por producto y por cada ciclo.

3. Establecer el esquema de bacheo del poliducto, teniendo en cuenta:

a.Tamafio minimo de bache por producto, el cual es establecido por el area de calidad de
combustibles de CENIT.

b.La minimizacién del nimero y volumen de interfases que se generen el sistema.

c.La capacidad maxima de almacenamiento en los centros operativos de CENIT y en los
centros de consumo de los clientes.
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4. Determinar los volimenes diarios de bombeo, en funcidn de la capacidad maxima de bombeo,
el factor de servicio del sistema y los paros de bombeo aprobados.

5. Revisar el estado de las cuentas de balance para autorizar o no las entregas a los clientes.

6. Generar la corrida de programacién e iterar las veces necesarias en la herramienta vy
posteriormente validar el cumplimiento de las nominaciones.

4.2. Comunicar programa de transporte

Los programas de bombeo de transporte se deben emitir para cada uno de los sistemas incluidos en
la red de transporte por poliductos, en los que se aprobd la solicitud de transporte de los clientes.

El programa de cada sistema se debe emitir en formato pdf y se envia via correo electrénico a los
siguientes destinatarios:

e Jefe de Turno. Encargado de distribuir en las plantas a nivel nacional el programa de bombeo y
velar por el cumplimiento del mismo.

e Remitentes: Se debe enviar a los remitentes Unicamente los voliumenes a retirar en las plantas
donde tengan participacién, al representante del cliente responsable de recibir el programa de
recibos.

e Planeacion y Programacion: jefe de Planeacidn y Programacién de Poliductos y demas miembros
del equipo de planeacién y programacion de poliductos.

Nota:

e Programa Pozos — Galan: Se debe enviar a la Gerencia General de Operaciones, la Refineria de
Barrancabermeja y el drea de Produccidn de Ecopetrol.

e Programa Cartagena - Baranoa: Se debe enviar a la Gerencia General de Operaciones y la Refineria
de Cartagena.

4.3. Realizar seguimiento al cumplimiento del programa

Una vez oficializado el programa de despachos de cada sistema, desde programacion Cenit se debe
realizar un continuo seguimiento para verificar el cumplimiento de éste e identificar las variaciones
gue se presenten sobre lo programado de forma que se tomen los correctivos necesarios
oportunamente.
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El seguimiento al desarrollo del programa se realiza en dos fases:

e En el transcurso del dia de operacion, se debe verificar el comportamiento de los flujos de cada
sistema de forma constante para asegurar que la proyeccién del cierre del dia esté de acuerdo
con lo programado y que la evolucién de los inventarios permita ejecutar el programa tal cual
como se definid previamente, de igual forma que las afectaciones puntuales que se presentan en
el transcurso del dia, la duracién de las interrupciones no programadas, asi como los trabajos y
mantenimientos programados.

e Al cierre del dia de la operacidon de bombeo, se recopila la informacién oficial de cierre de las
operaciones ejecutadas en el dia anterior, la informacién se obtiene del Sistema de Informacion
volumétrico de la organizacion, extrayendo datos relacionados con los recibos por producto en
cada estacion, los despachos desde cada centro, los inventarios por cada tanque de
almacenamiento, los llenos de linea de los sistemas de transporte y los volimenes entregados a
los clientes, informacidn registrada al cierre volumétrico de las 24:00 horas, de forma que se
verifique contra el programa el cumplimiento que se tuvo en el dia de operacién por cada uno de
los sistemas, se validen las afectaciones que se presentaron y se realicen los ajustes posteriores
de ser necesarios.

Asi mismo se debe realizar seguimiento diario a todas las operaciones asociadas al transporte de
combustibles por los poliductos de Cenit, tales como novedades que se presenten en las entregas
desde Refinerias, los arribos de buques, las novedades en las lineas, cupos en clientes, vistos buenos
de tanques, etc., de forma que se identifiquen oportunamente posibles cambios aguas arriba y/o abajo
de la operacion de los poliductos de Cenit.

4.4. Recibir novedades y validar ajustes al programa

Durante la ejecucion diaria del programa de transporte por parte del grupo de operaciones se pueden
presentar variaciones que afecten el cumplimiento de lo definido. Estas variaciones se pueden

generar entre otras causas por:

e Falla en los equipos de las estaciones que no permitan mantener el despacho o que generen
restricciones en el flujo.

e Fallas eléctricas internas de la Estacidon o de suministro de energia externa.
e Afectaciones por acciones de terceros.

e Variaciones en la calidad de los productos que no permitan su entrada o salida de la Estacion por
no cumplimiento de los pardmetros establecidos.

e Incumplimiento en el arribo de los buques.

Afectacion en la disponibilidad de productos por parte de los refinadores.
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e Requerimientos puntuales de clientes y/o aceptacion de volumenes operativos incrementales.

e No disponibilidad de cupos para recibo en el punto de salida (disminucién en los consumos de la
zona, etc.)

e Mantenimientos de urgencia o extemporaneos.

Por las novedades descritas anteriormente, es necesario que una vez detectada alguna de ellas, se
validen las nuevas condiciones operativas a la luz del programa de transporte oficial a la fecha, de
forma que se definan cambios p ajustes operativos sobre el programa para minimizar o evitar las
paradas de bombeo por altos/bajos inventarios o para evitar o minimizar paradas de algun sistema
que posteriormente puedan afectar a otros.

4.5. Notificar novedades

Los cambios identificados se deben formalizar al operador mediante correo electrénico mientras se
genera un nuevo escenario de programacién del sistema afectado y se oficializa la corrida de
programacion de despachos. En el correo de formalizacidon del ajuste se deben indicar los sistemas
afectados y especificar los cambios a realizar en cualquier movimiento de producto, asi como los
ajustes posteriores a causa de este.

4.6. Salidas del procedimiento

Del proceso de programaciéon de operaciones de los poliductos de Cenit se tienen los siguientes
entregables como proceso:

e Programa de transporte por poliductos.

e Programa de recibos de combustibles en la Refineria de Barrancabermeja.
e Programacion de importaciones.

e Programas de recibos en Puntos de Salida.

e Programas de entregas en Puntos de Entrada.

e Programacion de las ventanas de mantenimiento.

5. GLOSARIO

Cuenta de Balance: Es la cuenta, con corte a las 24:00 horas de cada dia de operacion del Sistema de
Transporte, que lleva el Transportador donde se registra la diferencia acumulada entre la Cuenta de
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Balance Inicial, la cantidad de Productos Entregada por el Remitente al Transportador en el Punto de
Entrada y la cantidad de Productos Retirado por el Remitente en el Punto de Salida.

Barril: Unidad de volumen igual a 9,702.0 pulgadas cubicas o 42.0 galones (U.S.).

Barriles Por Dia Calendario (BPDC): Unidad de medida del caudal de flujo que se refieren al valor
promedio de un periodo determinado.

Capacidad Efectiva o Capacidad Efectiva de Transporte: Capacidad de transporte de un Sistema o
Subsistema de Transporte que un agente podrd disponer efectivamente para el transporte de sus
productos en un periodo determinado. Equivale a la Capacidad Nominal de un Sistema o Subsistema de
Transporte, multiplicada por su factor de servicio (FS) en un periodo determinado. Se expresa en miles de
Barriles por Dia Calendario (KBDC) o Barriles por Dia Calendario (BPDC).

Cuiia de transporte: Es el volumen de producto que requiere el transporte por poliducto para separar dos
productos diferentes.

Dia: Periodo de veinticuatro (24) horas que comienza a las 00:00:01 de un dia y termina a las 24:00 del
mismo dia, siempre refiriéndose a la hora colombiana. Se entenderdn Dias Calendario.

Entrega: Significa, el acto por medio del cual se transfiere al Transportador la custodia de un volumen de
Productos entregados en el Punto de Entrada por el Remitente o por quien éste designe, para ser
transportados por el Poliducto.

Facturacidn: Representa la finalizacién de una operaciéon comercial de venta y el reconocimiento del
ingreso e impuestos asociados en la contabilidad.

Almacenamiento Operativo: Capacidad de almacenamiento destinada a contener el inventario operativo
de combustibles liquidos propiedad de los remitentes. Se trata del almacenamiento de productos en los
tanques ubicados en los terminales del sistema que son operados por el transportador por poliducto.

Interfase: Es la mezcla de Productos generada de manera natural en el proceso de transporte por
Poliducto por el contacto que tienen los baches de distintos Productos en el Sistema de Transporte. La
densidad de esta mezcla es intermedio entre la de los productos puros adyacentes transportados por el
poliducto.

Lleno de Linea, Lleno del poliducto o Lleno del Sistema: Significa la cantidad de Producto que es
necesario mantener permanentemente dentro del Sistema de Transporte para la operacidn continua.
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Malla de refineria: Corresponde a la venta de combustibles liquidos por poliducto en donde Ecopetrol
cede el riesgo (entrega la propiedad) a la salida de la refineria (basada en la informacidn registrada en el
punto de medicién galan) generando inmediatamente los siguientes documentos: entrega y salida de
mercancia y la generaciéon de la factura e impuestos asociados independiente del recibo del cliente en sus
instalaciones.

Mes Calendario o Mes: Periodo de tiempo que comienza a las 00:00:01 horas del primer Dia de un mes
gregoriano y termina a las 24:00 horas del ultimo Dia del mismo mes gregoriano.

Nominacidn de Servicio Publico de Transporte o Nominacidn: Solicitud del servicio publico de transporte
de Productos por poliducto para un Mes de Operacidn, en la que cada Remitente especifica la cantidad y
calidad de cada Producto que desea entregar y/o retirar del Sistema de Transporte en los Puntos de
entrada y los Puntos de Salida, segun el Contrato de Transporte

Productos entregados por poliducto: Gas Licuado de Petrdleo (GLP), Gasolina Motor Regular (GMR),
Gasolina Extra (GPR), Queroseno (K), Turbocombustible Jet Al (JET), Virgin Qil (VOIL), Biodiesel B2 Extra
(B2E), Diesel Marino Extra B2E (DMB2E), y la Nafta (NAT).

Programa de Recibos: El programa de recibos establece los volimenes por producto a ser retirados por
los remitentes en los puntos de salida contratados; detallados en forma diaria y durante un periodo de
tiempo determinado.

Programa de Entregas: El programa de entregas establece los volimenes por producto a ser entregados
por los remitentes en los Puntos de Entrada. El programa de entregas serd definido por Cenit de acuerdo
con: Capacidades efectivas, disponibilidades de producto en Puntos de Entrada, condicion de inventarios
en las plantas de los Remitentes, paros programados, restricciones operativas y condiciones de inventario
en cuenta de balance. El programa se establece para un (1) Mes de Operacidn, con ciclos de 10 dias.

Programa de Transporte: Es el cronograma de prestacidn del servicio publico de transporte por poliducto
para un (1) Mes de Operacion y de manera preliminar para los cinco (5) meses siguientes, derivado del
procedimiento de nominaciones, asignaciéon de capacidad y solicitud de desvios realizado por Cenit. El
Programa de Transporte para cada Mes de Operacidén determinard, para cada punto de entrada y salida,
para cada Remitente y para cada Producto, las entregas y recibos para ciclos de (10) diez dias,
especificando el uso de la Capacidad Efectiva.

Poliducto: Significa todas las instalaciones fisicas necesarias para el transporte por Productos, desde el
Punto de Entrada hasta el Punto de Salida incluyendo, entre otros, la tuberia, las unidades de bombeo, y
los tanques que se usan para la operacién del Poliducto.
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Punto de Entrada: Significa el punto exacto del Sistema de Transporte por Poliducto en el cual, un

Remitente Entrega la custodia del Producto al Transportador.

Punto de Salida: Significa el punto exacto del Sistema de Transporte en el cual el Remitente Retira el

Producto, retomando la custodia del Producto por el Remitente o quien este designe.

Remitente: Agente de la Cadena de Distribucion de Combustibles Liquidos conforme el Decreto 1073 de
2015, los comercializadores mayoristas de GLP que contratan el servicio de transporte de combustibles
liguidos conforme a la Resolucién CREG 092 de 2009, y demds normas que las aclaren, modifiquen o

complementen, asi como cualquier persona que contrata el servicio de transporte para Productos.
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