
ANEXO No. 9 PARÁMETROS DE CALIDAD QUE SE AFECTAN EN EL 

TRANSPORTE MULTIPRODUCTO POR DUCTOS 
 

Producto Parámetro 

B2E 

Punto de inflamación 
Contenido de B100 

Azufre 
Contenido de agua 
Número de cetano 

Apariencia(a) 

Gasolina motor y Gasolina extra 

RON 

Punto final de ebullición 
Azufre 

Contenido de agua(b) 

GLP 
Pentano y más pesados 

Materia residual 

Jet A-1 

Contenido de FAME 
Microseparómetro (MSEP) 

Punto de congelación 

Contenido de agua(b) 
Punto de inflamación(c) 

Nafta 
Gravedad API 

Presión de vapor (RVP) 
(a) La confirmación de afectación de este parámetro por el transporte multiproducto 

por ductos se deberá confirmar mediante análisis de desviaciones de calidad, 

debido a la multicausalidad que pudiera afectarlo, incluso, fuera de los Poliductos. 

(b) Parámetro que, aunque no incluido en la Resol. 40103 de 2021 para este 

combustible, hace parte del esquema de control de calidad del Transportador en el 

Poliducto. 

(c) Para su transporte en secuencia con livianos. 

 


